


DA With Robotسمپاش توربینی زراعی    

مرتفعدرختانومزارعسمپاشیجهتمناسب

متر30تاپاششبرد

فنیدوطرفهمکش

نزدیکفواصلپوششبرایجداگانههاینازلازاستفاده

(افقیمحورحولدرجه210وعمودیمحورحولدرجه300)هیدرولیکیکنترلیبوسیلهپاششتونلزوایایتنظیمقابلیت

دستیصورتبهافقیمحورحولفنمجموعهقرارگیریزاویهتنظیمامکان

گالوانیزهواتیلنپلیلیتری2000مخازنباعرضهامکان

(کششی)استیللیتری4000و1000،2000مخازنباعرضهامکان

(شوندهسوار)اتیلنپلیلیتری800و600مخازنباعرضهامکان

ایتالیاییهاینازلازاستفاده

ایتالیایییسرعتهدوگیربگسازاستفاده

ایتالیاییرگلاتوروپمپازاستفاده(BERTOLINI)

لانسبوسیلهسمپاشیانجامقابلیت

مخزنپرکنسیستمبهمجهز

(مخزندربصافیداخلمخصوصنازلنصب)شکلپودریسموممخصوصهمزننازلنصبامکان

استیلجنسازایپرهمکانیکیهمزننصبامکان

هیدرولیکیهایهمزنبهمجهز

شوندمیطراحیانتخابیپمپمشخصاتبهتوجهباهاهمزندبیوتعداد:توجه

همدانفلزکارشرکت

:کارخانه
شورهچشمهکوچهگمنام،شهدایوبهشتبلوارتقاطعهمدان،

081-32672657:فکس081-32654166:تلفن

:تلگرامشماره
09908174964

:تهراندفتر
گردون،برجساختمانشرقی،آذربایجاننبشنواب،بزرگراه

605واحدجنوبی،ششمطبقه
021-02166383090-66383079-80:تلفن

:تلگرامشماره
09021383079

www.flezkarhamadan.ir

درجه210

درجه300

درجه40


